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定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

1000 W

ETI RESET

ELAPSED TIME INDICATOR

THIS UNIT CONTAINS VOLTAGE THAT

UNDER CERTAIN CONDITIONS

COULD BECOME LETHAL.

TROUBLESHOOTING OR REPAIR

SHOULD ONLY BE ATTEMPTED

BY EXPERIENCED PERSONNEL

This illuminator emits

HIGH INTENSITY INVISIBLE ULTRAVIOLET LIGHT.

Exposure may cause

DELAYED SEVERE EYE AND SKIN BURNS.

Use protective eye and skin covering.

250 W
リサーチ
ハウジング

This illuminator emits

HIGH INTENSITY INVISIBLE ULTRAVIOLET LIGHT.

Exposure may cause

DELAYED SEVERE EYE AND SKIN BURNS.

Use protective eye and skin covering.

This illuminator emits

HIGH INTENSITY INVISIBLE ULTRAVIOLET LIGHT.

Exposure may cause

DELAYED SEVERE EYE AND SKIN BURNS.

Use protective eye and skin covering.

ULTRAVIOLET LIGHT

Operate in well ventilated area.

OZONE

Lamps run at very high temperatures.

Allow adequate time for lamp to cool

before opening door.

TEMPERATURE

HIGH VOLTAGE

LAMP EXPLOSION HAZARD

リサーチ
ハウジング

1.5 インチ
シリーズ
集光レンズ

71260
フィルタ
ホルダ

77799
ファイバ
バンドル

フォーカシング
アセンブリ

2インチ
シリーズ
集光レンズ

6123
液体

フィルタ 66292
ステップダウン
アダプタ

62020
フィルタ
ホルダ

図1：当社独自のフランジシステムにより、数多くの光学部品をランプハウジングの出射部に直接カップリングし、閉光路を確保することが可能になります。

このカタログでは、NewportのOriel® フランジシステムを使用する
コンポーネントおよび機器に関する参考資料をご紹介します。ここ
ではフランジシステム、1.5インチ、2インチおよび3インチシリー
ズのオス・メスフランジの参考資料をご紹介します。

Oriel®製品は、モジュラ設計で知られています。まるでパズルを組
み立てるように、部品同士がぴったりと合致するので、アクセサリ
の追加や交換が可能です。Newportの統一フランジシステムにより、
このカップリングが可能になりました。ほとんどのコンポーネント
および機器には、オスフランジ、メスフランジのいずれか、または
両方があります。同様のフランジをもつ2つのアクセサリをカップ
リングする必要がある場合用に（2つの部品にオスフランジがつい
ているなど）、ダブルオスアダプタおよびダブルメスアダプタと呼
ばれるカップリングリングをご用意しています。

フランジの3つのシリーズ
当社の光源の集光レンズにはすべてメスフランジが付属します。
フランジには集光レンズごとに3つのサイズがあり、これをひとつ
のシリーズと呼びます（各集光レンズのシリーズサイズは、それ
ぞれの光源ページで一覧表示しています）。この場合の「サイズ」
は光源の有効径やビーム径を指すものではありません。以下を参照
してください。

集光レンズシリーズのサイズ 実際の有効径（インチ、mm）
1.5 インチシリーズ 1.3 (33)

2 インチシリーズ 1.9 (48)

3 インチシリーズ 2.7 (69)

一部の研究用光源およびその集光レンズ用の特定の光源アクセサリ
を除き、当社のすべての機器およびコンポーネントには、1.5インチ
シリーズのフランジを使用します。ステップダウンアダプタを使用し
ない場合を除き、カップリングできるのは同シリーズのコンポーネン
トのみとなります。ステップダウンアダプタを使用すると、2インチ
や3インチシリーズのフランジを1.5インチシリーズに変換できます。

Oriel® フランジシステム
The Oriel Flanging System
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図2：フランジサイズ別の3種類のネジシリーズ。いくつかの1.5インチシリーズの
アクセサリも、クイックコネクトタイプです

セットスクリューとクイックコネクトフランジ

当社のすべての2インチ、3インチフランジおよびほとんどの1.5イン
チシリーズフランジは、セットスクリュー／溝カップリング法を使用
します。一部の小型アクセサリ用に、セットスクリューとクイックコ
ネクトフランジの両方を提供しています。図2では両方の種類を示し
ています。

セットスクリュー法

• より経済的

• 有効径が最大

• 恒久的、あるいは半恒久的な設置に最適

セットスクリューフランジは、セットスクリューを使用してオス部品
を所定の位置にしっかりと固定します。システムを頻繁に分解するこ
とがなければ、このフランジシステムが最適です。

クイックコネクト法

• 軽い締め付け

• すばやく簡単に接続できるスナップ式

メスクイックコネクトは、セットスクリューやその他の機器類が不要
です。スナップで固定されるように設計していますので、頻繁に設置
を変える場合には理想的です。さらに、軽い締め付けを実現します。
77790クイックコネクトアダプタは、1.5インチシリーズのセットスク
リューのメスフランジをクイックコネクトタイプに変換します。これ
を使用して1.5インチシリーズの光源をクイックコネクトに変換する
ことで、フィルタホルダ、レンズアセンブリ、ファイバオプティクス
などのカップリングと取り外しを、セットスクリューを使用した場合
より簡単に交換が行えます。
注記：有効径は1.3インチ（33 mm）から1.2インチ（30 mm）に小さ
くなります。

光学部品のアクセサリを追加することで、お客様の汎用光源をカスタ
マイズすることが可能です。ビームのフィルタリング、減衰や回転、
あるいはファイバオプティクスを付け加えて出射光を離れた場所に移
動することも可能です。これらのアクセサリのほとんどには、光源や
その他のアクセサリに接続するためのフランジが付属していますので、
光の漏れがない光路を確保できます。図1は、カスタマイズした光源
の例を2つ示しています。光学部品のアクセサリによっては、光学ロ
ッドの受け入れ用に1/4-20のネジ山の穴が開けていることがあります。
集光レンズの出射部に複数のアクセサリを取り付ける場合は、アク
セサリの少なくとも1つをロッドマウントし、安定性を確保すること
を推奨します。

詳細は当社のWebサイトを
参照してください。WEB


