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定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

•  直交、共角度調整

•  感度1秒の開放型傾斜調整機能

•  標準もしくはロック可能な調整ネジ、
または差動マイクロメーター

3軸高分解能プリズムチルトマウント
Three Axis High Resolution Prism Tilt Mount

 仕様 

PO46-50シリーズ

 発注のご案内 
モデル 仕様
M-PO46BD-50 2軸チルトおよび回転ステージ、±2.5°マイクロメーター、ミリ仕様
M-PO46BL-50 2軸チルトおよび回転ステージ、±2.5°ロック付ネジ、ミリ仕様
M-PO46N-50 2軸チルトおよび回転ステージ、±2.5°調整ネジ、ミリ仕様

傾斜 ±2.5°

回転 ±2.5°

感度* (全軸) (秒) 2-3

耐荷重［lb (N)］ 11.2 (50) 

0.89
(22.7)

2.52
(64)

2.00
(50)

±2.5°

1.97
(50)

Ø 2.00 (50.8)

±2.5°±2.5°

4 SLOTS,
1/4-20 (M6) CLR

8 Holes,
8-32 (M4)
0.50 (12.5)
Spacing

4 Holes,
8-32 (M4)

Ø 1.77 (45.0)

.24 (6)

2.00 (50.8)

2.52 (64)

2.17
(55)

1.25
(31.7)

1.00 - 1.18
(25.4 - 30.0)

Ø 1.81
(46)

POシリーズ


