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定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

ダブルエンドセットスクリュー
 Double-Ended Set Screws 

10個入りパックで提供しています。

ポストやマウントの先端からセットスクリューが外れなくなっても、取り外しにプライヤは必要あ
りません。この8-32 (M4) セットスクリューは、両端に標準の5/64インチ (2-mm) 六角穴が付います。
長さは0.63インチ (16 mm) です。

 発注のご案内 

•  両端の六角穴により取り外しが容易

•  インチ仕様とミリ仕様を用意

•  ステンレス鋼製

DEシリーズの寸法

5/64 (2.0) 
六角穴
両側

.63 (15.9)

8-32 (M4)ネジ

CADファイルについては、
弊社までお問合せください。

アダプタワッシャ
 Adaptor Washers 

このステンレス鋼製アダプタワッシャを使用すると、1/4-20 (M6) ネジ用マウント座ぐり穴に8-32 

(M4) ネジを使用できます。厚さは0.06インチ (1.5-mm) で、10個入りパックで提供しています。

 発注のご案内 

•  1/4-20 (M6) ネジ用座ぐり穴を8-32 (M4) ネジに適合

•  ステンレス鋼製

 Model AW-1 

ø.39 (9.9)

ø.18 (4.6)

.06 (1.5)

8-32 (M4)ネジ

AW-1ワッシャ

1/4-20 (M6) 用座ぐり穴

CADファイルについては、
弊社までお問合せください。

10個入りパックで提供して
います。

モデル 内容
DE-8-0.63 ダブルエンドセットスクリュー、8-32ネジ、六角穴、10個入り

DE-M4-0.63 ダブルエンドセットスクリュー、M4ネジ、六角穴、10個入り

9923-M ダブルエンドセットスクリュー、M4ネジ

9923 ダブルエンドセットスクリュー、8-32ネジ

モデル 内容
AW-1 アダプタワッシャ、1/4-20 (M6) から8-32 (M4) に変換、10個入り

9921 アダプタワッシャ、8-32 (M4)、25個入り


