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定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

 X26  シリーズ

X26レール用XYシリンドリカルデバイスマウント
XY Cylindrical Device Mounts For X26 Rails

• シリンドリカルレーザー向けの調整可能な2軸マウント

• XY方向の移動距離0.16インチ (4 mm) 

•  直径1.38、1.73、1.97インチ (35、44、50 mm) の
レーザーを取り付け可能

仕様

モデル
レーザー径 
[in. (mm)] アクチュエータ

CT26.35BM 1.38 (35) BMマイクロメーター
CT26.44BM 1.73 (44) BMマイクロメーター
CT26.50BM 1.97 (50) BMマイクロメーター

 X26  シリーズ

ミラーマウント
X26 Series Mirror Mount

•  1インチ (25.4 mm) 径ミラーまたはビームスプリッター用

•  45°で使用可能な大きな有効開口

•  誤作動防止用六角調整ネジ

•  X26レールキャリアに直接取り付け可能

仕様

モデル ミリ仕様モデル 説明 回転

SJ25.4 M-SJ25.4 キネマティックミラーマウント、1インチ、 傾斜±1°   ±1 °

TSJ M-TSJ SJ25.4用回転台   360 °

目盛 ( m) 感度 ( m) 

BMマイクロメーター 1.0 1.0

DM差動マイクロメーター 1 0.1

BHC六角調整ネジ 1.4


